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Технический буклетООО «ЯЛКА»

Производство оборудования для систем вентиляции и холодоснабжения
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Вентиляторы крышные дымоудаления ЯВКВ-К Технический буклетООО «ЯЛКА»

Вентилятор крышный дымоудаления
с выбросом потока вверх ЯВКВ-К

2 типоразмеров с расходом
воздуха от 200 до 110 000 м³/ч.
Статическое давление до 2 800 Па.
Вентиляторы ЯВКВ-К предназначе-
ны для применения в системах про-
тиводымной вентиляции. Выброс 
потока вверх (факельный выброс). 

Исполнение
Общепромышленное (Н);
Коррозионностойкое (К1)

Климатическое исполнение
Условия умеренного климата (У1);
Условия умеренно-холодного и
холодного климата (УХЛ1);
Условия тропического климата (Т1)

Особенности конструкции 
Вентилятор ЯВКВ-К имеет защи-
ту от дождевых осадков и прот-
ечек при этом не имеет подвиж-
ных частей корпуса.

Конструкция вентилятора фор-
мирует факельный выброс.

Вентиляторы комплектуются 3-х 
фазными асинхронными одно-
скоростными двигателями.

Возможно применение частот-
ного преобразователя.

 Вентилятор крышный радиальный
   ЯВКВ – вентилятор с выбросом потока вверх

 Режим работы
   ДУ400 – температура перемещаемой среды до 400°С (время работы - 120 мин)

 Исполнение
   Н – общепромышленное
   К1 – коррозионностойкое

 Мощность двигателя в кВт

 Количество оборотов двигателя

 Климатическое исполнение
   У1 – умеренный климат (от -40 до +45)
   УХЛ1 – умеренно-холодный и холодный климат (от -70 до +45)
   Т1 – тропический климат (от -10 до +60)

 Типоразмер
   3,55;  4;  4,5;  5;  5,6;  6,3;  7,1;  8;  9;  10;  11,2;  12,5

 К – квадратный корпус

Обозначение характеристик

ЯВКВ-К-4,5-ДУ400-Н-5,5/3000-У1

Н

h

В

Вид А

А

С

D

D1

D2

D3
D3

А

Вид А

Тип вентилятора
Размеры, мм

D B D1 D2 D3 A H h C

ЯВКВ-К-3,55-ДУ 354 500 - 385 415 450 490 80 690

ЯВКВ-К-4-ДУ 365 550 - 430 460 500 540 85 750

ЯВКВ-К-4,5-ДУ 425 650 - 480 510 560 630 85 850

ЯВКВ-К-5-ДУ 474 700 - 530 560 630 725 85 995

ЯВКВ-К-5,6-ДУ 527 780 - 590 620 710 790 125 1 040

ЯВКВ-К-6,3-ДУ 595 812 - 660 690 740 930 125 1 080

ЯВКВ-К-7,1-ДУ 698 950 964 740 770 890 1 070 135 1 370

ЯВКВ-К-8-ДУ 750 1 050 1 050 830 860 970 1145 175 1 475

ЯВКВ-К-9-ДУ 844 1 140 1 136 930 960 1 050 1 295 220 1 615

ЯВКВ-К-10-ДУ 907 1 300 1 272 1 130 1 060 1 175 1 465 240 1 810

ЯВКВ-К-11,2-ДУ 1 120 1 412 1 420 1 160 1 200 1 312 1 570 300 1 980

ЯВКВ-К-12,5-ДУ 1 250 1 600 1 570 1 290 1 330 1 450 1 760 300 2 170

Частота вращения 
двигателя

Поправки Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000

3 000 -13 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14

1 500 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19

1 000 -7 -4 -3 -4 -7 -12 -17 -22

750 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19 -24

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот 
может быть определен из соотношения: Lwi= Lw + Lwi
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Технические характеристики
ЯВКВ-К-3,55-ДУ

Технические характеристики
ЯВКВ-К-4,5-ДУ

Технические характеристики
ЯВКВ-К-4-ДУ

Технические характеристики
ЯВКВ-К-5-ДУ

Номер
кривой

Об./мин
n

Nном,
кВт Lw вых, дБА Масса, кг

1
1 500

0,12 67 45,03

2 0,18 69 45,41

3
3 000

1,5 86 52,82

4 2,2 89 54,72
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Вид А
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Вид А
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Вид А
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63
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Вид А

Номер
кривой

Об./мин
n

Nном,
кВт Lw вых, дБА Масса, кг

1
1 500

0,25 71 54,62

2 0,37 75 55,38

3

3 000

2,2 88 63,27

4 3 90 66,50

5 4 92 71,25
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Номер
кривой

Об./мин
n

Nном,
кВт Lw вых, дБА Масса, кг

1
1 500

0,55 76 71,25

2 0,75 78 72,48

3

3 000

4 92 85,50

4 5,5 93 94,05

5 7,5 96 100,7

Номер
кривой

Об./мин
n

Nном,
кВт Lw вых, дБА Масса, кг

1
1 000

0,25 69 79,99

2 0,37 72 81,60

3

1 500

0,75 77 82,93

4 1,1 80 85,12

5 1,5 82 87,21

Примечание:
Характеристики вентиляторов приведены при работе с воздухом, температурой 20°С и плотностью 1,2 = кг/м³.

Данные по опциям есть в основном каталоге:
cтакан ЯСК; поддон ЯПОД; частотный преобразователь FC; шкаф управления YAK.

Примечание:
Характеристики вентиляторов приведены при работе с воздухом, температурой 20°С и плотностью 1,2 = кг/м³.

Данные по опциям есть в основном каталоге:
cтакан ЯСК; поддон ЯПОД; частотный преобразователь FC; шкаф управления YAK.
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Номер
кривой

Об./мин
n

Nном,
кВт Lw вых, дБА Масса, кг

1

1 000

0,37 72 95,85

2 0,55 74 97,28

3 0,75 76 99,84

4

1 500

1,5 80 101,5

5 2,2 83 106,3

6 3 85 109,3

Номер
кривой

Об./мин
n

Nном,
кВт Lw вых, дБА Масса, кг

1
1 000

0,75 74 128,3

2 1,1 76 131,8

3

1 500

3 8 137,7

4 4 87 145,4

5 5,5 88 153,9

Номер
кривой

Об./мин
n

Nном,
кВт Lw вых, дБА Масса, кг

1

1 000

2,2 78 229,9

2 3 80 235,9

3 4 82 241,1

4
1 500

11 92 263,1

5 15 94 296,5

Номер
кривой

Об./мин
n

Nном,
кВт Lw вых, дБА Масса, кг

1

1 000

1,1 75 185,1

2 1,5 77 186,6

3 2,2 80 196,7

4

1 500

5,5 88 207,1

5 7,5 90 220,4

6 11 91 225,1

Технические характеристики
ЯВКВ-К-5,6-ДУ
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ЯВКВ-К-6,3-ДУ
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Технические характеристики
ЯВКВ-К-7,1-ДУ
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Технические характеристики
ЯВКВ-К-8-ДУ
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Примечание:
Характеристики вентиляторов приведены при работе с воздухом, температурой 20°С и плотностью 1,2 = кг/м³.

Данные по опциям есть в основном каталоге:
cтакан ЯСК; поддон ЯПОД; частотный преобразователь FC; шкаф управления YAK.

Примечание:
Характеристики вентиляторов приведены при работе с воздухом, температурой 20°С и плотностью 1,2 = кг/м³.

Данные по опциям есть в основном каталоге:
cтакан ЯСК; поддон ЯПОД; частотный преобразователь FC; шкаф управления YAK.
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Технические характеристики
ЯВКВ-К-9-ДУ
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Номер
кривой

Об./мин
n

Nном,
кВт Lw вых, дБА Масса, кг

1
1 000

5,5 85 423,9

2 7,5 87 425,1

3

1 500

15 93 466,5

4 18,5 95 473

5 22 96 495,9

6 30 98 517,6

Технические характеристики
ЯВКВ-К-10-ДУ
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Номер
кривой

Об./мин
n

Nном,
кВт Lw вых, дБА Масса, кг

1
750

4 81 471,6

2 5,5 83 484,5

3

1 000

7,5 87 457,7

4 11 88 494,9

5 15 92 514,8

Технические характеристики
ЯВКВ-К-11,2-ДУ
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Номер
кривой

Об./мин
n

Nном,
кВт Lw вых, дБА Масса, кг

1

750

5,5 83 647,9

2 7,5 85 658,3

3 11 88 684

4

1 000

15 91 678,2

5 18,5 93 695,4

6 22 94 731,5

7 30 95 764,7

Технические характеристики
ЯВКВ-К-12,5-ДУ
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Номер
кривой

Об./мин
n

Nном,
кВт Lw вых, дБА Масса, кг

1

750

11 87 868,3

2 15 89 900

3 18,5 90 925,3

4

1 000

30 95 949

5 39 97 1 029

6 45 98 1 126

Примечание:
Характеристики вентиляторов приведены при работе с воздухом, температурой 20°С и плотностью 1,2 = кг/м³.

Данные по опциям есть в основном каталоге:
cтакан ЯСК; поддон ЯПОД; частотный преобразователь FC; шкаф управления YAK.

Примечание:
Характеристики вентиляторов приведены при работе с воздухом, температурой 20°С и плотностью 1,2 = кг/м³.

Данные по опциям есть в основном каталоге:
cтакан ЯСК; поддон ЯПОД; частотный преобразователь FC; шкаф управления YAK.
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Отправлять в коммерческий отдел компании «ЯЛКА»
Факс / тел.: +7 (495) 215-50-15       e-mail: info@yalca.ru

Вентилятор крышный дымоудаления
с выбросом потока вверх ЯВКВ-К производства «ЯЛКА»

Контактное лицо

Организация

Телефон Факс E-mail

ЯВКВ-К Кол-во, шт.

Регион (город) Дата 20 г.

Маркировка вентилятора (согласно Каталогу «Вентиляторы ЯЛКА»).
Нужное отметьте значком «v» или укажите значение.

Рабочее колесо

Частота вращения, мин ̄ ¹
(указать при использовании преобразователя частоты)

Типоразмер вентилятораРабочий режим (диапазон режимов)

Производительность Q м³/ч

Давление статическое
Psv при t=20°C, Па

Климатическое исполнение

У1 УХЛ1 Т1

Исполнение вентилятора

Н –  общепромышленное К1 – коррозионностойкое

С частотным регулированием

Двигатель

Номинальная мощность, кВт Число оборотов

Дополнительная комплектация

Стакан 
монтажный ЯСК

Поддон
ЯПОД

Шкаф
YAK

Преобразователь 
частоты

Устройство 
плавного пуска

Подпись (Ф.И.О.)

Для заметок

Специальные требования

Режим работы

ДУ400 –  дымоудаление, температура  перемещаемой среды до 400°С
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Вентиляторы крышные дымоудаления ЯВКВ-К


